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MX-PR-OP-06                               
 REV-5                          Septiembre 20 de 2022
1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento seguro mediante el cual se realiza el desarme de equipos de perforación en plataformas, de tal manera que se ejecute la actividad con seguridad para los involucrados en la tarea y protección hacia el medio ambiente.

2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser de conocimiento y aplicación de todos los supervisores, perforistas y auxiliares de perforación de Kluane Services SA de CV que realicen esta tarea.
3. RESPONSABLES

Alta Gerencia: Garantizar que se provean los medios necesarios para llevar a cabo todas las actividades aquí descritas.
Coordinador de operaciones: Garantizar la difusión y ejecución de dicho procedimiento que le permitan a la organización llevar a cabo actividades de mejora continua.

Coordinador HSE: Revisar y realizar los alcances necesarios para que el procedimiento cumpla con las necesidades de la operación para evitar incidentes relacionados con la tarea.
Supervisor y prevencionista HSE: es responsable de verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento.
Supervisor de proyecto: es responsable de verificar el cumplimiento de las acciones descritas en    este documento, así como velar por el buen uso de los recursos utilizados para esta actividad, además de dar un trato adecuado a las desviaciones reportadas por el personal.

Perforista es responsable de:

· Liderar y ejecutar la actividad del desarmado de equipo de perforación, instruyendo a todas las personas involucradas en la tarea.
· Reportar las condiciones inseguras identificadas durante desarme de taladro.

· Reportar las mejoras aplicables al procedimiento de acuerdo con las necesidades del terreno 

· Incentivar el buen ánimo de sus trabajadores en campo, dando a conocer en forma efectiva el contenido del procedimiento y liderar la aplicación en campo, según cada punto referido a todo su personal.

Auxiliares: Apoyarán en campo, con las obligaciones y parámetros que contenga el presente documento, e incentivarán el interés de comprensión y aplicación en todos sus compañeros, siendo responsables de realizar bien y en forma correcta la tarea diaria encomendada ocupando correctamente los recursos facilitados.

Cualquier anomalía en el recurso material o condición subestándar (acto y/o condición insegura) que sea detectada se comunicará de forma inmediata al supervisor de proyecto, quien tendrá que tomar las medidas correctivas que el caso demande.
4. DEFINICIONES

AST: Proceso de identificación, evaluación y control de riesgos operacionales, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores, identificar y controlar los riesgos que se presentan antes, durante y después de cada tarea en el quehacer diario.

Observación de trabajo seguro: Proceso de evaluación y monitoreo, el cual permite que el prevencionista de seguridad constate que los procedimientos operativos se estén llevando a cabo de manera adecuada.

Dispositivos de seguridad: Herramientas y accesorios elaborados por la organización que sirven como apoyo en la operación y tienen la finalidad de minimizar y/o eliminar los riesgos presentes para el personal operativo durante sus labores, así mismo generar un área de trabajo más segura.
Rieles de la torre: Parte de la torre por la cual se desliza la montura y motor de rotación, generalmente tubo cuadrado.
E.P.P: Es el “Equipo de Protección Personal” que debe tener cada uno de los miembros del personal involucrado en el proceso, y que debe ser el adecuado para el tipo de tarea que va a realizar. Por ejemplo: casco, gafas de seguridad, protectores auditivos, overol, guantes, botas de seguridad.

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESARME DE TALADRO 

5.1 Desarme

Una vez el encargado de proyecto por parte del cliente de por terminada la operación de perforación, se procede al desarme del equipo de la siguiente manera;
· En caso de ser solicitado por el cliente, se realiza la medición del barreno y se comparte la información a las partes interesadas.

· Se retira la herramienta del pozo y se coloca en la estantería con base a la prioridad de movimiento según las necesidades de movilidad para el próximo punto de perforación o logística de movimiento de equipo y accesorios.

· Una vez la herramienta fuera, la montura de la torre se dejar en posición de descanso (parte inferior de los rieles).
· Se corta el cable wireline del winch para separar el pescador del cable y se enrolla el cable.
· Se apagan lo motores y se desconecta el cilindro de avance para conectarlo en el sistema de levante de torre.
· Se quitan los tornillos que aseguran el winch y su guarda para retirarlo del skid y lograr bajar completamente la torre (es importante colocar el carrete del winch a un costado de manera que no se vuelva una condición insegura en las maniobras) así mismo, se desconecta la bomba (1029) que inyecta el agua al pozo de perforación y se retira de la parte trasera del taladro, en ambos casos de sebe asegurar que al desconectar las mangueras hidráulicas se les coloque su respectivo tapón para evitar derrames de aceite o fugas durante el descenso de la torre.
· Se retiran los pies de amigo quitando los pernos de sujeción a los polines y los tubos de la extensión.
· Se aflojan las tuercas de los pasadores que unen el soporte de la torre y los rieles de la montura, así mismo las abrazaderas del soporte para dar inicio al descenso de esta.
· Se encienden los motores, en coordinación ayudantes y perforista deben de inicia el descenso de la torre dejándola a los 45 grados (ángulo mínimo del soporte) y ajustar las abrazaderas.
· Se quitan las tuercas de los pasadores que unen la torre al soporte y se comienzan a extraer, de nuevo en coordinación ayudantes y perforista deben hacer los movimientos de la torre para quitar los tirnillos.

· Una vez los auxiliares saquen los tornillos, el perforista levanta un poco la torre para que los auxiliares quiten el soporte y lo bajen descansándolo en el skid, el perforista baja lentamente la torre y la descansa hasta el skid sobre el soporte, en esta acción se puede colocar un polín o calza bajo entre la montura y el skid para dejar la torre un poco levantada.
· Una vez la torre este abajo se procede a apagar la máquina.

· Luego se despresuriza el sistema hidráulico, el perforista debe mover las palancas a manera de eliminar la energía hidráulica acumulada y evitar cualquier incidente al desconectar el sistema hidráulico, de igual manera se desconecta la batería.
· En caso de que el desarme se realice en turno nocturno el sistema de iluminación debe quedar conectado por lo que es necesario que uno de los motores se deje en marcha para la carga de batería, para esto; es necesario quitar la bomba hidráulica del motor asignado y hacer la conexión de la batería al único motor encendido.
· Después se comienza a realizar la desconexión de las mangueras hidráulicas del sistema, el perforista debe liderar esta parte indicando a los auxiliares los pasos a seguir según la prioridad de mangueras.
· Es preferente que los operarios esperen de 15 a 20 minutos para que se refrigeren o enfríen los motores y partes calientes.
· Se retira la extensión de la polea superiores de la torre retirando los braquets y pasadores necesarios.

· Se comienza a desconectar las mangueras de alimentación de aceite hidráulico y colocarles tapones para evitar derrames.

· Desconectar el sistema de alimentación de combustible y enrollar las mangueras. 

· Desmontar los cables de acelerador del panel y enrollar dentro de la estructura de cada motor. 

· Retirar las extensiones eléctricas, los paros de emergencia, exteriores, y el tablero eléctrico para ubicarlos en su caja correspondiente.

· Enrollar las mangueras del panel de control alrededor del mismo y sujetarlo con cuerdas firmemente

· Desmontar las bombas hidráulicas de los motores para posteriormente enrollarlas al tanque hidráulico junto a las bombas sobre el tanque y asegurarlo con cuerdas firmemente (este tanque no será drenado).

· Limpiar las herramientas y accesorios para ubicarlas en la caja correspondiente.

5.2 Desarmado de torre y skid.

Para los proyectos en donde sea necesario el desarme total del taladro y separar la torre de perforación del skid, se deben seguir las siguientes recomendaciones, además, el equipo de perforación debe contar con las manijas en el sistema de levante partes para una mejor manipulación de carga.

· Una vez la torre se encuentra debajo y asegurada, se procede a desajustar los 8 tornillos de las chumaceras que sujetan la torre al skid.

· Se sujeta la torre de las manijas o agarraderas para levantarla y lograr retirar los tornillos, esto se realiza con 3 o más personas.

· En ningún momento se carga la torre de las chumaceras y partes inferiores en donde se expongan las manos.

· Se retiran los tornillos y aumentos con ayuda de alguna herramienta, en ningún momento se deben introducir los dedos debajo de la carga suspendida.
· En el caso donde no se tenga el personal suficiente para la carga de la torre se quita el motor y cabezal de rotación para aligerar el peso de carga.
· Se procede a bajar la torre y dejarla en la posición normal en espera de la carga y traslado al nuevo punto.

NOTA: Durante esta actividad se deberá analizar los riesgos específicos de la tarea, cuidando en todo momento la exposición de las manos.
Durante esta actividad el perforista debe demostrar su liderazgo en conjunto con los logísticos de campo y auxiliares generales para optimizar tiempos, realizar maniobras de manera segura y ordenar según el lo indique.
5.3 Desarme taladro interior mina

· Apagar la máquina.

· Despresurizar el sistema hidráulico, moviendo las palancas de un lado a otro.

· Se corta el cable wireline del winch para separar el pescador del cable.

· Se desconectan las mangueras hidráulicas que conectan al winch y ordenador de cable.

· Después se comienza a realizar la desconexión de las mangueras hidráulicas del sistema de rotación, así como el desarme del sistema de rotación, cilindro de avance.
· Des energizar el equipo activando el interruptor de corriente de la caja de controles eléctricos.

· Retirar las poleas superiores de la torre, en caso de ser necesario. 

· Enrollar las mangueras del panel de control alrededor del mismo y sujetarlo con cuerdas firmemente

· Desmontar las bombas hidráulicas de los motores eléctricos 1, 2, 3.

· Enrollar las mangueras del tanque hidráulico junto a las bombas sobre el tanque y asegurarlo con cuerdas firmemente.

· Limpiar las herramientas para ubicarlas en la caja correspondiente.

· Vacían las   tinas de lodos, se retiran lo mezcladores, y se enrollan las mangueras en el mismo.

· Se retiran los 6 pernos del skid o anclas, para que este quede libre.

5.4 Impacto ambiental

Contaminación de suelo (Generación de residuos de los aditivos, derrame de aceites y/o combustibles).

5.5 Medidas de control:

· Uso de polietileno para control de derrames de aceite o combustible, el cual debe estar previamente instalado debajo de la plataforma.  

· Uso de bandejas y paño absorbente y/o trapos cuando sea necesario.

· Mantenimientos preventivos, planificados a la máquina.
5.6 Riesgos Asociados
· Caída al mismo nivel.

· Golpeado por o contra.

· Atrapamiento.

· Electrocución.

5.6.1 Medidas de control
· Elaboración de AST

· Charla de 5 minutos.

· Inspección visual de las herramientas y dispositivos que se utilizaran durante la tarea.

· EPP

6. REGISTROS DE REFERENCIA

· Análisis de trabajo seguro
· Alcances de seguridad.

· Registro de asistencia.
7. CONTROLES AMBIENTALES

· Puntos ecológicos para la generación de residuos peligrosos por derrame de sustancias químicas.
· Uso de line y/o hule protector debajo de la plataforma y bandejas de almacenamiento.
· Uso de papel absorbente para limpieza de mangueras y limpieza de conexiones para evitar liqueos.
· Uso de kit de control de derrames.
8. CONTROL DE CAMBIOS
	Descripción del cambio
	Responsable De Aprobación del Cambio 
	A Quien se le entrega el documento
	Fecha Modificación
	Rev.

	Documento original
	Mario Germán García Piedra
	Líderes de proceso
	04/06/ 2015
	0

	1.- Se modifican responsabilidades, se incluyen en desarme de taladro de interior mina e inspección de plataforma.
	Mario Germán García Piedra
	Líderes de proceso
	04/06/2018
	1

	2. Se modificó el nombre del procedimiento, se quita el término “maquina”, se cambió el número de código del #36 por el #20, se cambió logo por el del código de identidad vigente y se actualizan los registros de referencia.
	Mario Germán García Piedra
	Líderes de proceso
	12/12/2018
	2

	3. Se define la metodología para el desarme total del taladro en la separación de la torre del skid.
	Mario Germán García Piedra
	Líderes de proceso
	31/01/2020
	3

	4. Se cambió caratula corporativa definida para procedimientos, se actualiza el alcance y se cambia codificación para proceso de operaciones (de MX-PR-20 a MX-PR-OP-06)
	Mario Germán García Piedra
	Líderes de proceso
	15/07/2020
	4

	5. Se revisa estructura general del documento, se agregan los dispositivos utilizados en la tarea de desarme así como los controles ambientales de la actividad y se cambian las firmas de revisión y aprobación.
	José Juan Domínguez Sarmiento
	Lideres de proceso y personal operativo


	10/09/2022
	5
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