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	INSPECCION MONTACARGA
	CO-FHSEQ-63 REV-3            MAY-18



1. Debe realizarse ANTES de cualquier operación diaria.   2. Debe realizarse cuando haya un CAMBIO de conductor.
2. Se debe verificar a profundidad cada ítem mencionado, en el caso que se identifique una falla deberá reportárselo a su supervisor inmediatamente.

3. ¡No conduzca un Montacargas! Si su seguridad está en peligro.

4. Marque con  cuando corresponda SI, marque con X cuando corresponda NO.

	Sede:
	Operador: 
	Inspeccionado por:

	Mes:
	DIA:
	DIA:
	DIA:
	DIA:
	DIA:
	DIA:
	DIA:

	Lectura del Contador Horario:
	
	
	
	
	
	
	

	ASPECTOS A EVALUAR
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO

	El operador del Montacargas cuenta con su respectivo certificado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Apoya Cargas: Esta en su lugar, no doblado, no roto, no suelto, la carga a levantar es inferior a la capacidad de la máquina.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	El compartimiento del operador se encuentra en buenas condiciones, despejado y limpio.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Carrocería en buen estado sin elementos colgando.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aceite Hidráulico: Se encuentra en óptimo nivel y sin fugas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Llantas: Están sin desgaste, daño excesivo, tuercas bien apretadas.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mangueras hidráulicas del Mástil en buen estado. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cadenas del mástil y rodamientos en buen estado y lubricados.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Conexiones y bornes de las baterías en buen estado y apretadas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Freno: en buen estado, trabajan sin dificultad, sin fugas y con nivel de líquido adecuado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bocina de reversa, Pito y luces de reversa en buen estado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Palancas de control en buen estado y accionan correctamente.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Horquillas y Mástil: no están doblados, resquebrajados, gastados o con fisuras, se encuentran niveladas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elevación y descenso de las Horquillas funcionando correctamente.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Se cuenta con los EPP para el uso del montacargas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Guarda de Protección Superior está en su lugar y no está doblada, resquebrada o suelta.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Placa de capacidad de carga se ve y se lee con facilidad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Calcomanías de Advertencia y manuales del operador se ven y se leen con facilidad.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	El nivel de agua de batería del montacarga eléctrico es adecuado. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	El cableado del montacargas eléctrico se encuentra en buen estado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipo contra incendios en buen estado;
Extintor:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma de quien inspecciona:
	


6. Marque la siguiente imagen, cualquier desperfecto identificado o generado en el equipo, enciérrelo en un circulo e informe a su    supervisor.
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OBSERVACIONES:
	

	

	

	

	

	


REJILLA DE APOYO (CARGA) DEDAPOYUO





MASTIL





HORQUILLAS





EJE DE TRACCION           EJE DE DIRECCIION








PALANCAS





CABINA









