

	          
                                 INSPECCIÓN DE ARNES DE SEGURIDAD


	 
MX-HSE-F-09
Rev 3
 Jul 22

	FECHA

	HORA 


	No. MODELO 



	No. SERIE


	FECHA DE FABRICACION

	PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION


	POSICION/PUESTO


	TAREA POR REALIZAR


	FIRMA DE SUPERVISOR HSE
	          RETIRAR DE SERVICIO / PORQUE


[bookmark: ECINonStandard][image: ]

	[bookmark: OLE_LINK1]                            ITEM		
	N/A
	BUEN ESTADO
	CUESTIONABLE
			OBSERVACIONES

	1- CONDICIONES DEL TEJIDO
	
	
	
	

	-Fibras externas cortadas, desgastadas y/o desgarradas. 
	
	
	
	

	-Costuras con cortes o roturas
	
	
	
	

	-Decoloración
	
	
	
	

	-Manchas de pinturas
	
	
	
	

	-Grietas
	
	
	
	

	-Estiramiento excesivo
	
	
	
	

	-Deterioro en general
	
	
	
	

	-Corrosión con producto químico
	
	
	
	

	-Quemaduras
	
	
	
	

	                            ITEM
	N/A
	BUEN ESTADO
	CUESTIONABLE
	OBSERVACIONES 

	2- PIEZAS MECANICAS O PLASTICAS
	
	
	
	

	-Desgaste excesivo o deformado
	
	
	
	

	-Partes plásticas / indicadores de impacto
	
	
	
	

	-Picaduras, grietas, trizaduras
	
	
	
	

	-Deterioro en general
	
	
	
	

	-Perdida de plástico de guarda cintas
	
	
	
	

	-Corrosión con producto químico
	
	
	
	

	-Otros
	
	
	
	

	                           ITEM
	N/A
	BUEN ESTADO
	CUESTIONABLE
	OBSERVACIONES 

	3- ARGOLLAS Y HERRAJES
	
	
	
	

	-Desgaste excesivo o deformado
	
	
	
	

	-Picaduras, grietas, trizaduras
	
	
	
	

	-Partes metálicas/indicadores de impacto
	
	
	
	

	-Deformaciones /distorsionados
	
	
	
	

	-Deterioro en general
	
	
	
	

	-Defectos de funcionamiento
	
	
	
	

	-Corrosión con producto químico
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KLUANE DRILLING LTD.




