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      REV- 1                                  

      29-ABRIL-2020
1. OBJETIVO

Este procedimiento tiene como objetivo orientar al perforista, ayudante y a todo el personal que se relaciona con la actividad de perforación en la adecuada metodología para preparar lodos de perforación y, además, establecer un método de control para esta operación, que permita a la línea de mando fiscalizar la correcta aplicación del procedimiento reduciendo al máximo los sucesos no deseados asociados a esta actividad.
2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable desde que se obtiene el agua para realizar los fluidos de perforación, hasta que éste está preparado y ser utilizado en el proceso de extracción de muestra con diamantina. Afecta a los perforistas, ayudantes, supervisores de campo y a todos los responsables de área operativos, quienes deberán velar por el cumplimiento de este procedimiento, observando y analizando constantemente las prácticas de trabajo en busca permanente de un mejoramiento continuo del estándar de perforación establecido por Kluane Drilling Ecuador S.A.

3. RESPONSABLES

Gerente de Operaciones: es responsable de verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento y realizar las actualizaciones requeridas al procedimiento para el buen desempeño de las actividades de perforación a diamantina.
Gerente HSE: Asesorar en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control para el buen entendimiento de los contenidos en este documento. Apoyar a la Supervisión respectiva solicitante. Controlar que se cumplan las exigencias indicadas en el presente procedimiento.

Supervisor de campo: es responsable de:

· Revisar el método de manejo de tubería, instruyendo a todas las personas involucradas en el procedimiento de perforación de pozos profundos. Debe facilitar los recursos humanos y materiales para garantizar un trabajo seguro y eficiente.
· Elaborar el ATS, para el desarrollo de la actividad.

· Proponer mejoras al procedimiento de acuerdo con necesidades de terreno y condiciones presentadas en la perforación.

· Incentivar el buen ánimo de sus trabajadores en terreno, dando a conocer en forma efectiva el contenido del procedimiento y liderar la aplicación en terreno, según cada punto referido a todo su personal.

Ayudantes de perforación: Apoyarán en terreno, con las obligaciones y parámetros que contenga el presente documento, e incentivarán el interés de comprensión y aplicación en todos sus compañeros, siendo responsables de realizar bien y en forma correcta la tarea diaria encomendada ocupando correctamente los recursos facilitados.

4. DEFINICIONES

ATS: Proceso de evaluación y control de riesgos operacionales, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores, identificar y controlar los riesgos que se presentan ANTES, DURANTE y DESPUES de cada tarea en el quehacer diario, basado en 5 pasos: Parar, Pensar, Identificar, Planificar y Proceder.

El análisis de trabajo seguro es una actividad que se debe realizar personalmente o en grupo cada vez que se va a realizar una nueva tarea, para visualizar cuales son los peligros involucrados en la misma.

Charla de 5 minutos pre- jornada: Charla sobre las actividades que se van a realizar durante el turno de trabajo, informando sobre cuáles son los riesgos involucrados en los procesos y cuáles son las formas de evitarlos. 

Check List: Lista de revisión del estado de todos los elementos que deben estar presentes, el cual debe ser llenado cada vez que inicia una perforación.

E.P.P: Es el “Equipo de Protección Personal” que debe tener cada uno de los miembros del personal involucrado en el proceso, y que debe ser el adecuado para el tipo de tarea que va a realizar. Por ejemplo: casco, gafas de seguridad, protectores auditivos, overol, guantes, botas de seguridad.

Fluido de perforación: El fluido o lodo de perforación es una mezcla de agua y aditivos que se utiliza en la tarea de perforación, cuya finalidad es remover o sacar el sedimento, enfriar y lubricar la corona diamantina y para proteger la pared del pozo evitando que éste se derrumbe. 

Corona o Broca: La corona es una herramienta utilizada para cortar la roca su tarea fundamental es formar de núcleos cilíndricos que se obtendrá de la perforación.

	
	


5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO SEGURO EN POZOS PROFUNDOS

Antes de realizar la actividad, el perforista de turno debe asegurar que los ayudantes de perforación van a utilizar las herramientas adecuadas y que estas están en buenas condiciones, limpias de grasa o cualquier elemento ajeno a la naturaleza de la herramienta.

Al comenzar la actividad de extracción de muestras (perforación), con el fin efectuar la actividad se tiene que analizar las diferencias encontradas en el producto y analizar la condición particular del terreno, el personal deberá contar con charlas operacionales donde se informe de las variaciones y tareas a realizar llevando un registro en el formato correspondiente.

5.1 Inicio de turno revisión y verificación del estado operacional de la maquina:
· Elaboración de Análisis de Trabajo Seguro

· Inspección de plataforma (Formato Plataforma en Perforación)

· Revisión de niveles de fluidos en el taladro (aceites, refrigerante, combustibles, etc.)

· Revisión del estado de las tinas de recirculación y de corte de acuífero 

5.2 Programar las tareas a realizar en el turno:

· Coordinación las actividades, que se llevaran a cabo en la actividad de perforación durante la jornada.

· Coordinar la preparación de aditivos de acuerdo con las especificaciones del perforista con base a las condiciones presentadas por el terreno

5.3 Revisión de tinas de decantación:

· Verificar que no existan liqueos en las conexiones de la tubería de PVC. 

· Verificar que no existan desbordamientos de los sedimentos en decantación

· Revisar nivel de sedimento en las tinas, con el fin de retirarlos y no perder capacidad de almacenamiento 

· El área debe mantenerse limpia tanto en la superficie y paredes de las tinas 

· Verificar el funcionamiento del sistema atrapa grasas y/o basuras con el fin de mantenerlos operativos y funcionales 

5.4 Revisar condiciones de la tubería de perforación

· Chequear previamente rosca en interior de la tubería con el probador según la línea  

· Limpiar con un cepillo metálico la roca hembra y macho

· Engrasar las roscas hembra y macho con una brocha 

5.5 Inspección la cabeza de los tubos internos 

· Revisar condición de los shut off valve, lach, lach spring, tube cap

· Revisar medidas correctas del largo de la cabeza 

· Mantener engrasado y revisar los bearing 

5.6 Uso correcto los adictivos, como bentonita platininumpag, poli plus.

· Use el regulador de pH lo recomendable es que este en 7.5 - 8.5 

· El aditivo deberá mantenerse con una buena viscosidad para obtener una mejor producción.

5.7 Inicio de pozo de perforación, en diamantina

· En presencia de roca fracturada con arcilla y arena, lo recomendable es bajar la rotación 

· En presencia de roca compacta y dura, lo recomendable es rotación normal 

5.8 Pozo con desviación, hacia izquierda la derecha o a la derecha 

· Pozo con desviación hacia la izquierda, se recomienda rotación alta y poco empujé

· Pozo con desviación hacia la derecha, baja rotación y más empuje 

· Pozo con mayor deviación se procederá a instalar una herramienta (cuña), con el fin de corregir la desviación y encauzar el pozo, en las profundidades correspondiente en HTW desde 600 m en adelante y en NTW desde 1200 m en adelante.

5.9 Extracción de tubería en el pozo de perforación.

Para extraer la tubería HWT (PQ), HTW, NTW, BTW, se debe instala la trampa manual. 

Las trampas manuales, después de usar, se deberá dar un mantenimiento y guardar en la caja de aluminio, para conservar su buen estado mecánico.

5.10  Para realizar pruebas de trayectoria con el equipo de medición.

Para realizar esta actividad de trayectorias con el equipo de medición, se debe instalar la trampa manual, y activarla antes de accionar el foot clamp hidráulico de la máquina.
6. IMPACTO AMBIENTAL

· Contaminación de suelo y el agua (Generación de residuos de los aditivos, derrame de grasa y/o combustibles).
7. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

· Uso de polietileno para control de derrames de aceite o combustible, el cual debe estar previamente instalado debajo de los polines.  

· Uso de bandejas y paño absorbente y/o esponja cuando sea necesario y/o durante los mantenimientos y las operaciones.

· Mantenimientos preventivos, planificados a la máquina.

· Clasificación de residuos en la fuente.

8. RIESGOS ASOCIADOS SSO
8.1. Eléctrico

· Baja y alta tensión: manejo de energías de 12V, 110V y 220V

8.2.  Ergonómico

· Manejo y transporte de cargas, herramientas: tubería, herramientas, químicos.

· Posturas prolongadas: postura prolongada de pie el 100% de la jornada laboral

8.3.  Locativo

· Caídas al mismo nivel: durante la instalación y desinstalación.

· Superficies de trabajo irregulares, resbalosas, obstáculos en el suelo
8.4.  Mecánico

· Manipulación de herramientas manuales

· Mecanismos en movimiento: partes móviles del taladro

· Manipulación de equipos a presión: 3000 psi

· Expulsión del tubo durante el proceso de perforación

· Instalación de la guaya del pescante

· Manejo de máquinas y herramientas

· Proyección de partículas
8.5.  Naturales

· Sismo
· Deslizamientos

· Tormentas eléctricas

· Lluvias Torrenciales
8.6.  Físico

· Ruido

· Temperatura

· Vibración

· Iluminación

· Humedad
8.7.  Biológicos

· Mordeduras y/o picaduras de insectos y animales
· Pandemias

8.8.  Químicos

· Quemaduras

· Inhalación de vapores y gases

· Intoxicación
9. MEDIDAS DE CONTROL SSO
· Elaboración de ATS, charla de 5 minutos.

· Realizar Check List de equipo.

· Correcto uso de E.P.P. (casco, gafas, protección auditiva, overol, botas de seguridad, guantes e impermeables).

· Coordinación de la tarea al manipular elementos suspendidos.
· Dispositivos de seguridad.
10. REGISTROS

Inspección plataforma en perforación EC-HSE-F-20
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