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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para cambio de cable wireline de acuerdo con la máquina y plataformas de perforación, desde la inspección del cable hasta su respectivo cambio.

2. ALCANCE 
Aplica para el cambio de cable del sistema wireline en trabajos de perforación de diamantina, para todas las máquinas que dispone KDE.
3. RESPONSABLES

Gerente de Operaciones: Realizar control de calidad del procedimiento para su respectiva aprobación y divulgación. 

Gerente HSE: Asesorar en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control para el buen entendimiento de los contenidos en este documento. 
Responsable HSE: Apoyar a la Supervisión respectiva solicitante. Controlar que se cumplan las exigencias indicadas en el presente procedimiento.

Apoyará a la realización de ATS para una identificación adecuada de los riesgos y la determinación de las medidas de control al riesgo con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes.
Supervisor de proyecto: es responsable de:
· Ejecutar la actividad de cambio de cable wireline, instruyendo a todas las personas involucradas en el procedimiento. Debe facilitar los recursos humanos y materiales para garantizar un trabajo seguro y eficiente.
· Reportar las novedades relacionadas con el cambio wireline.

· Realizar mejoras al procedimiento de acuerdo con necesidades de terreno.

· Incentivar el buen ánimo de sus trabajadores en terreno, dando a conocer en forma efectiva el contenido del procedimiento y liderar la aplicación en terreno, según cada punto referido a todo su personal.
Ayudantes de perforación: Apoyarán en terreno, con las obligaciones y parámetros que contenga el presente documento, e incentivarán el interés de comprensión y aplicación en todos sus compañeros, siendo responsables de realizar bien y en forma correcta la tarea diaria encomendada, ocupando correctamente los recursos facilitados.

Cualquier anomalía en el recurso material o condición subestándar que sea detectada se comunicará de forma inmediata al supervisor directo, quien tendrá que tomar las medidas correctivas que el caso demande.

4. DEFINICIONES

ATS: Proceso de evaluación y control de riesgos operacionales, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores, identificar y controlar los riesgos que se presentan ANTES, DURANTE y DESPUES de cada tarea en el quehacer diario, basado en 5 pasos: Parar, Pensar, Identificar, Planificar y Proceder.

El análisis de trabajo seguro es una actividad que se debe realizar personalmente o en grupo cada vez que se va a realizar una nueva tarea, para visualizar cuales son los peligros involucrados en la misma.

Charla de 5 minutos: Charla sobre las actividades que se van a realizar durante el turno de trabajo, cuales son los riesgos involucrados en los procesos y cuáles son las formas de evitarlos. 

Check List: Lista de revisión del estado de todos los elementos que deben estar presentes, el cual debe ser llenado cada vez que inicia una perforación.

E.P.P: Es el “Equipo de Protección Personal” que debe tener cada uno de los miembros del personal involucrado en el proceso, y que debe ser el adecuado para el tipo de tarea que va a realizar. Por ejemplo: casco, gafas de seguridad, protectores auditivos, overol, guantes, botas de seguridad.

5. DESARROLLO DEL CAMBIO DE CABLE WIRELINE
Para realizar el cambio de cable wireline se deben tomar en consideración los siguientes pasos:

· Realizar el ATS para la tarea del cambio de cable wireline.

· El perforista realizará la revisión del cable para determinar si se requiere realizar el cambio o se puede empatar con grapas/casquillo y una suajadora para casquillo con cortador o cizalla.
· Seguido el perforista comunica al supervisor de operaciones para verificar si fueron roturas por maniobras inadecuadas o por desgaste de cable.
· Conjuntamente el perforista y el supervisor realizaran la prueba de esfuerzo del cable de las siguientes maneras.
a) En caso de pegado del tubo interno, calibrar la presión hidráulica con la válvula RP51 a 1.500 PSI, al mismo tiempo tensar el cable con la presión por 30 segundos.

b) En caso de no pegado del tubo interno, colocar el extractor de tubo externo, conectar el pescador y realizar la prueba de esfuerzo en ese tramo con el mismo proceso con la válvula RP51.
· Según las pruebas realizadas de esfuerzo el supervisor de operaciones autoriza el cambio del tramo del cable comprometido o a su vez todo el cableado.
· Para cambiar el cable el perforista puede realizarlo de dos maneras según las condiciones que se prestan en la plataforma de perforación. 
5.1. Fuera del pozo
· El perforista retira el cable o el tramo a cambiar del tambor del winche, tomando en cuenta colocar una guía del cable si se va a retirar desde la polea principal de 18 pulgadas, adecuando de manera que quede para su respectivo traslado de la plataforma. 
· Luego inicia a enrollar el cable nuevo de manera ordenada utilizando el guiador de cable.

· Siempre que se realice esta maniobra debe haber constante comunicación del perforista con los ayudantes.

· Una vez enrollado todo el cable, el perforista y los ayudantes proceden a pasar el cable nuevo apoyándose con la guía que quedo por la polea principal de 18 pulgadas.

· Posteriormente se coloca el cable en el pescador, asegurando con el casquillo/grapa.
5.2. Adentro del pozo
· El perforista y los ayudantes planificarán el cambio dentro de la columna de la tubería.
· Cortar el cable del pescador con la cizalla.

· Pasar una soguilla como guía juntamente con el cable. 
· Acoplar el cable nuevo a la soguilla y pasar por la polea principal 18plg y auxiliar 7plg.

· Posteriormente se debe colocar el pescador al cable, asegurando con la grapa/casquillo. 
· Luego lo dirigen a la columna de la tubería mientras los ayudantes van soltando el cable de manera regulada y en constante comunicación hasta que el pescador llegue al tubo interno. 
· Se coloca el cable al tambor del winche asegurando que quede fijo.

· Si se realiza el cambio por tramos, se debe añadir el otro segmento del cable utilizando las grapas/casquillos, estas deben estar bien aseguras.
5.3.  Herramientas para utilizar
· Cizalla/suajadora para casquillo 
· Grapas/casquillos de aluminio
· Soguilla/cabo 
· Sonda de cable
· Carrete
6. IMPACTO AMBIENTAL

· Contaminación de suelo por aditivos, derrame de aceites y/o combustibles.

· Generación de residuos sólidos y líquidos.

7. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
· Uso de polietileno para control de derrames de aceite o combustible, el cual debe estar previamente instalado debajo de los polines.  

· Uso de bandejas y paño absorbente y/o esponja cuando sea necesario y/o durante los mantenimientos y las operaciones.

· Mantenimientos preventivos, planificados a la máquina.

· Clasificación de residuos en la fuente.

8. RIESGOS ASOCIADOS SSO
8.1. Eléctrico
· Baja y alta tensión: manejo de energías de 12V, 110V y 220V

8.2. Ergonómico

· Manejo y transporte de cargas, herramientas: tubería, herramientas, químicos.

· Posturas prolongadas: postura prolongada de pie el 100% de la jornada laboral

8.3.  Locativo

· Caídas al mismo nivel: durante la instalación y desinstalación.

· Superficies de trabajo irregulares, resbalosas, obstáculos en el suelo
8.4.  Mecánico

· Manipulación de herramientas manuales

· Mecanismos en movimiento: partes móviles del taladro

· Manipulación de equipos a presión: 3000 psi

· Expulsión del tubo durante el proceso de perforación

· Instalación de la guaya del pescante

· Manejo de máquinas y herramientas

· Proyección de partículas
8.5.  Naturales

· Sismo
· Deslizamientos

· Tormentas eléctricas

· Lluvias Torrenciales
8.6.  Físico

· Ruido

· Temperatura

· Vibración

· Iluminación

· Humedad
8.7.  Biológicos

· Mordeduras y/o picaduras de insectos y animales
· Pandemias

8.8.  Químicos

· Quemaduras

· Inhalación de vapores y gases

· Intoxicación
9. MEDIDAS DE CONTROL SSO

· Elaboración de ATS y charla de seguridad.

· Uso correcto de E.P.P. (casco, gafas, protección auditiva, overol, botas de seguridad y guantes).

· No usar ropa suelta en esta maniobra ni ordenar el cable con su guante.
· Coordinación de la tarea al manipular elementos suspendidos.
· Divulgación del presente procedimiento.

· No se debe enrollar el cable del pescante en la mano, muñeca, brazo, pie u otra parte del cuerpo.
10. CONTROL DE CAMBIOS
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