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EC-OP-PR-23          

           REV- 0                                                       14-NOVIEMBRE-2023
1. OBJETIVO

Definir la metodología apropiada para el corte de núcleo de perforación considerando las tareas y los riesgos asociados a esta actividad.
2. RESPONSABLES

Gerente de Operaciones: es responsable de evaluar y actualizar el presente documento conforme las condiciones lo requieran.
Gerente HSE: Asesorar en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control para el buen entendimiento de los contenidos en este documento. 
Responsable HSE: Apoyar a la Supervisión respectiva solicitante. Controlar que se cumplan las exigencias indicadas en el presente procedimiento.
Supervisor de operaciones: es responsable de verificar el cumplimiento de las acciones descritas en el presente documento y formar periódicamente al personal con relación a los procedimientos operativos.
Geólogo: Responsable de verificar y asegurar que se cumpla las disposiciones descritas en este documento.

Técnico de corte: Responsable de verificar el adecuado corte de roca, mantener la supervisión de los ayudantes de logueo.
Ayudante de logueo: Son responsables de:

· Mantener en orden el espacio de trabajo dispuesto para sus actividades.
· Transporte de cajas de testigos.
· Medición de testigos de perforación.

· Corte de núcleo de perforación con tramos entre 0.3 y 2 metros
3. DEFINICIONES

ATS: Herramienta o método para identificar los peligros que puedan generar eventos no deseados (incidentes o enfermedades ocupacionales).
El análisis de trabajo seguro es una actividad que se debe realizar personalmente o en grupo cada vez que se va a realizar una nueva tarea, para visualizar cuales son los peligros involucrados en la misma.

Charla de seguridad: Charla sobre las actividades que se van a realizar durante el turno de trabajo, cuales son los riesgos involucrados en los procesos y cuáles son las formas de evitarlos. 

E.P.P: Es el “Equipo de Protección Personal” que debe tener cada uno de los miembros del personal involucrado en el proceso, y que debe ser el adecuado para el tipo de tarea que va a realizar. Por ejemplo: casco, gafas de seguridad, protectores auditivos, overol, guantes, botas de seguridad.
Petrotomo:  Máquina cortadora de muestras de roca
Línea de corte: Línea de color azul o rojo, marcada sobre el testigo de roca por el geólogo encargado, la cual divide a este de dos partes iguales.

Muestra de roca: Corresponde a la mitad de un tramo de muestreo, el cual considera representativo al tramo de muestreo.
Tramos de muestreo: Los tramos de muestreo son mínimo de 0.3 metros y máximo de 2 metros, considerando contactos geológicos, marcando los tramos de muestreo.

	
	


4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA CORTE DE TESTIGOS DE PERFORACIÓN A DIAMANTINA 
a. El operador debe realizar las herramientas de gestión previo el inicio de sus actividades, identificando los peligros y evaluando los riesgos.

b. Verificar las condiciones del equipo de protección personal y reportar inmediatamente en el caso de mantener equipo en mal estado.

c. Verificar las condiciones del área de trabajo (conexiones eléctricas, conexiones de agua y fuentes de luz)
d. Apilar las cajas de acuerdo con la necesidad, estas deben estar ordenadas y no superar las 6 unidades

e. Retirar el testigo de perforación de la caja de muestras con ambas manos y colocarla sobre la canaleta de la bandeja de corte.

f. Alinear el disco con la línea de corte (mantener atención en manos)
g. Retirar el dispositivo de bloqueo y la etiqueta.

h. Activar el petrótomo y desplazar el núcleo a través del disco para obtener dos partes iguales
i. Limpiar la bandeja de corte
j. Identificar las muestras gemelas de acuerdo con lo dispuesto por el geólogo responsable.
k. Posteriormente se realizará un nuevo corte perpendicular al anterior, obteniendo el núcleo divido en 4 partes iguales.

l. Los cortes deben ser ordenados considerando el marcado de inicio y final de cada caja

m. En caso de pausas activas o al finalizar el trabajo se debe apagar, desenergizar el equipo colocando la identificación y bloqueo respectivo
5. RIESGOS ASOCIADOS

	Factor de riesgo
	Riesgo 

	Mecánico
	Atrapamientos por rotación del disco 

	
	Golpes manipulación de herramientas 

	
	Fracturas por golpes contra objetos 

	
	Amputaciones por disco de corte 

	
	Cortaduras (heridas abiertas) por efecto de corte.

	
	Laceraciones por proyección de partículas 

	Ergonómicos
	Lumbalgias por manipulación manual de cargas. 

	
	Lesiones musculoesqueléticas por posturas forzadas.

	Químico
	Enfermedad respiratoria aguda/crónica por exposición a polvos y material particulado. 

	Físico
	Hipoacusia por exposición a ruido. 

	
	Perdida de la agudeza visual por deficiencia de iluminación. 

	
	Alteraciones al sistema nervioso central y musculoesquelético por vibraciones. 

	
	Estrés térmico por condiciones ambientales. 

	Psicosocial
	Estrés y fatiga por trabajo bajo presión 

	Locativo
	Golpes, fracturas por falta de orden y aseo. 

	Eléctrico 
	Electrocución por mala instalación y/o desperfectos de los interruptores


6. MEDIDAS DE CONTROL

· Elaboración de AST y charla de seguridad.

· Uso correcto del equipo de protección personal
· Inspección preoperacional de petrótomo
· No usar ropa suelta en esta maniobra ni ordenar el cable con su guante.

·  Etiquetado y bloqueo al finalizar las actividades
· No exponer directamente las manos al disco de corte
· No operar si la iluminación no es apropiada

· No operar si presenta fallas mecánicas el petrótomo 
· No operar cuando no haya agua suficiente

· Verificar guarda de seguridad en el petrótomo
7. REGISTROS

Inspección de petrótomo (EC-OP-F-18)
Análisis de trabajo seguro ATS (EC-HSE-F-22)

8. CONTROL DE CAMBIOS

	Descripción del cambio
	Responsable De Aprobación del Cambio 
	A Quien se le entrega el documento
	Fecha Modificación
	Rev.

	Creación de Documento 
	Carlos Vaca
	Gerencia General 
	13/11/2023
	0


PROCEDIMIENTO PARA CORTE DE TESTIGOS DE PERFORACIÓN A DIAMANTINA








	ELABORÓ 

[image: image4.png]



Nombre: Rommel Mejía
Cargo:  Responsable HSE
	REVISÓ:
[image: image5.png]



Nombre: Manuel Jumbo
Cargo: Supervisor de Operaciones
	APROBÓ
[image: image6.png]



Nombre: Ing. Carlos Vaca
Cargo: Gerente General.

	Fecha: 13/11/2023
	Fecha: 14/11/2023
	Fecha: 14/11/2023


El presente documento no puede ser copiado ni dado a conocer a terceros, sin autorización expresa del Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión Integral
[image: image4.png]Documento Magnético Controlado                                                        


[image: image5.png][image: image6.png]